
 
 

TMP Beifahrer Trittbretterhöhung Set 

TGB Blade 550 LT / Blade 600 LT / Blade 1000 LT 

#8170 

 

 
 

1. Entfernen Sie die 2 Schrauben vom Beifahrer Trittbrett 

 

 
 

2. Montieren Sie die Distanzbügel mit den 2 Stück beigefügten Schrauben (silber). Achten Sie 

auf den oberen mittigen Lochversatz. Die größere Versatzfläche zeigt nach Fahrtrichtung 

vorne, auch die Distanzbügeln sind mit L (Links) oder R (rechts) markiert.  

 

 

Teil Menge Beschreibung 

1 2 Trittbretterhöhung 

2 2 Distanzbügel 

3 4 Distanzbügel Schrauben (silber) 

4 2 Trittbrett Schrauben (Sechskant) 



 

 

3. Legen Sie das Trittbrett über den Distanzbügel und schrauben Sie mit der mitgelieferten 

Sechskantschraube das Trittbrett in der Mitte fest. 

Die 2 Stück Original verbauten Rundkopfschrauben vom „Montagehinweis 1“ können Sie 

für die 2 äußeren Gewindeeinsetze wieder zurück schrauben.    

 

 
 

 

 

 

Hinweis: 

Sie können beliebig viele Beifahrer Trittbretterhöhungen verbauen, siehe untere Abbildung. 

 

 
 


