
 
 

TMP Racing Auspuffhalterung 

Kawasaki  ZX6R Ninja 2009-12 

#6903 
 

 
 

Der TMP-Auspuffhalter ist für die Original-Schalldämpferposition designt worden. 

Viele verschiedene Auspuff & Schalldämpfer Hersteller haben eine andere Position. 

Dadurch kann es vorkommen das man Abstandsbuchsen für die Montage am Heckrahmen braucht, diese sind nicht 

im Lieferumfang enthalten. 

 

 

 
 

 

 

Zur Montage des Auspuffhalters am Motorrad:  

 

1. Schrauben die Halterung mit den Schrauben #1 am Heckrahmen Handfest fest. 

2. Mit der Zylinderkopfschraube #2 und der Formunterlegscheibe können Sie den 

Schalldämpfer mit der Mutter #3und der Unterlegscheibe anmontieren. 

3. Die 2 restlichen Distanzbuchsen können Sie als Ausgleich für die Montage für verschiedene 

Schalldämpfer Typen benutzen.   

4. Mit korrekt positionierter Auspuffhalterung können alle Schrauben festgezogen werden. 
 

 

 

 

Drehmoment: 

M4 = 8 Nm      M5 = 12 Nm      M6 = 15 Nm      M8 = 20 Nm      M10 = 40 Nm 


